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Zylinderd rehstat ion HAN 200 IQ  
 
 
 

1.   Zylinderdrehstation HAN 200 IQ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 
 

 

 
 
Werkstückm a ße 

 

Länge 
 

1.500-2 .440 mm 

 

Breite 
 

300-1.220 mm 

 

Höhe 
 

10-60 mm 

 

Max. Werkstückgewich t 
 

 

50 kg 

 

Umschla gges chwindigkeit 
 

 

5 Mal pro min 

 

Druck luft 
 

 

0,4-0,6 Mpa 

 

Strom ver sorgung 
 

 

380  V, 50 Hz 

 

Förderhöhe 
 

 

820-900 mm 
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Seitliche Beschickungsstat ion für Druckba lkensä gen HAN 205  IQ  
 
 
 

2.   Seitliche Beschickungsstation für 

Druckbalkensägen HAN 205  IQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausstattung 
 

1     Plattenzuführung 

2     Angetriebene Rollen 

3     Druckbalkensäge 

 
 
 

Techn ische Daten 
 

Werkstücklänge 280-2.440 mm 

Werkstückbreite 280-1.220 mm 

Werkstückhöhe 10-60 mm 

Max. Traglast 3.000 kg 

Arbeitsgeschwindigkeit 5 pro min 

Arbeitshöhe 950 ±30 mm 
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Rückführung für Kantenan leimer (kleine  Platten) HAN 210 IQ  
 
 
 

3.  Rückführung für Kantenanleimer 

(kleine Platten) HAN 210 IQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Technische Daten                                      Anwendungsbeispie l 

 

Werkstücklänge 200 - 1.800 mm 

Werkstückbreite 150 - 800 mm 

Werkstückhöhe 950 ±30 mm 

Werkstückdicke 15 - 60 mm 

Max. Traglast 60 kg 

Geschwindigkeit 28 m/min 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausstattung 
 

1     Kantenanleimer (links) 

2     Förderlinie für kleine Platten 

3     Förderband 

4     Nicht angetriebene 

Rollenbahn 
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Rückführung für Kantenan leimer (große Platten) HAN 212 IQ  
 
 
 

4.  Rückführung für Kantenanleimer 

(große Platten) HAN 212 IQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten                                      Anwendungsbeispie l 
 

Werkstücklänge 300  - 2.440 mm 

Werkstückbreite 300  - 1.220 mm 

Werkstückhöhe 900 ± 30 mm 

Werkstückdicke 10 - 60 mm 

Max. Traglast 60 kg 

Geschwindigkeit 28 m/min 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausstattung 
 

1     Kantenanleimer (links) mit 

Zuführung 

2     AB rotierendes Bauteil 

3     Angetriebene Rollenbahn mit 

Gummibeschichtung 

4     Angetriebene Rollenbahn mit 

horizontaler Bewegung 

5     Pneumat. Luftkissentisch 

6     Rollendrehtisch 
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Doppelk reuzf örder system HAN 215 IQ  
 
 
 

5.  Doppelkreuzfördersystem HAN 215 IQ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten                                      Anwendungsbeispie l 
 

Werkstücklänge 280 - 2.400 mm 

Werkstückbreite 280 - 1.220 mm 

Werkstückhöhe 950 ±30 mm 

Werkstückdicke 10 - 60 mm 

Max. Traglast 60 kg 

Geschwindigkeit 28 m/min 

 

 

Ausstattung 
 

1+5     Kantenanleimer (links) mit Zuführung              3     Verschiebeförderband

2         Doppelt angetriebene Rollenbahn mit 

Verschiebefunktion 

4     Doppelt angetriebene Rollenbahn mit 

horizontaler Bewegung
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Transportsystem für zwei  Kantenanleim er HAN 217 IQ  

Werkstückbreite                      280 - 1.220 mm 

Werkstückhöhe                       950 ±30 mm 

Werkstückdicke                       10 - 60 mm 

Max. Traglast                           60 kg 

Geschwindigkeit                      20 m/min 

Maße                                              4.000 x 1.300 mm x 2 
 

 

Ausstattung 
 

1     Kantenanleimer mit Zuführung 

2     Linker und rechter Kantenanleimerlinie mit horizontaler Bewegung 

3     Kantenanleimer mit Zuführung 
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6.  Transportsystem für zwei 

Kantenanleimer HAN 217 IQ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten                                      Anwendungsbeispie l 
 

Werkstücklänge 280 - 2.440 mm 

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkstückauflage 
 

 
 
 
 
 
 

Werkstückauflage



 



Hydraulischer Hubtisch (3T/3T) HAN 260  IQ  
 
 
 

7.  Hydraulischer Hubtisch (3T/3T) 

HAN 260  IQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschreibung 
 

•   Anwendung bei unterschiedlicher Betriebshöhe und  Transferhöhe 

•   Nuten für Gabelstapler zur Erleichterung der Handhabung hoher Gewichte 

•   stoppt zuverlässig und  sicher  in jeder  gewünschten Höhe 

•   mit doppeltem Ölzylinder,  Zweiwege-Steuerung, sanfte Auf- und  Abfahrgeschwindigkeit, 

um Gegenstände gleichmäßig und  bei geringem Geräuschpegel zu transportieren 
 
 
 

 
Parameters 

 

Min. Höhe 450 mm 

Max. Höhe 1.650 mm 

Max. Traglast 3.000 kg 

Tischgröße 2.500 x 1.250 mm 
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Elektrischer Hubtisch (3T/3T) HAN 265 IQ  
 
 
 

8.  Elektrischer Hubtisch (3T/3T) 

HAN 265 IQ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techn ische Daten 
 

Tischgröße 1.950 x 1.400 mm 

Min. Höhe 150 mm 

Max. Höhe 930 mm 

Max. Traglast 3.000 kg 

Leistung 2,2 kW, 380 V, 50 Hz 

Maße 1.950 x 1.400 x 930 mm 
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Hydraulischer Rollenhubt isch (1,0 t) HAN 266  IQ  
 
 
 

9. Hydraulischer Rollenhubtisch (1,0 t) 

HAN 266  IQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschreibung 
 

•   Anwendung bei der Bearbeitung von Werkstücken auf unterschiedlichen Höhen 

•   Werkstück bleibt beim  Aufwärtsfahren stabil auf dem Tisch 

•   kann auf der untersten Ebene mit Förderlinien für den  Werkstücktransport verbunden 

werden 

•   stoppt zuverlässig und  sicher  in jeder  gewünschten Höhe 

•   mit doppeltem Ölzylinder,  Zweiwege-Steuerung, sanfte Auf- und  Abfahrgeschwindigkeit, 

um Gegenstände gleichmäßig und  bei geringem Geräuschpegel zu transportieren 
 
 
 
 

Techn ische Daten 
 

Min. Höhe 300  mm 

Max. Höhe 1.250 mm 

Max. Traglast 1 .000 kg 

Tischgröße 1.250 x 600 mm 
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Elektrischer Hubtisch (1,5 t) HAN 267 IQ  
 
 
 

10. Elektrischer Hubtisch (1,5 t) 

HAN 267 IQ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techn ische Daten 
 

Min. Höhe 90 mm 

Max. Höhe 930 mm 

Max. Traglast 1.500 kg 

Tischgröße 1.350 x 1.550 mm 

Leistung 1,1 kW, 380 V, 50 Hz 
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Manueller Rollent ransportwa gen HAN 275 IQ  
 
 
 

11. Manueller Rollentransportwagen 

HAN 275 IQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschreibung 
 

•   Oberflächenbehandlung: verzinkte  Rollen, Grundstruktur mit Kunststoffbeschichtung 

•   Farben:  silbergrau (Standard),  grün,  andere Farben  können individuell angepasst werden. 

•   mit Bremsen ausgestattet, um zu verhindern, dass  sich die Platten während des  Transports 

bewegen 

•   zum  Transport von Werkstücken zwischen verschiedenen Förderlinien 

•   sanftes und  flexibles Befördern auf Schienen 
 
 

Techn ische Daten 
 

Länge 2.500 mm 

Breite 600 mm 

Höhe 300  mm 

Rollenbreite 500  mm 

Rollenachsabstand 167 mm 

Hauptträger 8 (U-Stahl) 

Rollenmaße ø 60 x 1.6 

Rollenlager ø 12 

Radgröße ø 120 x 40 

Traglast 800 kg 
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Manueller Rollenförderwa gen (drehbar) HAN 276 IQ  
 
 
 

12. Manueller Rollenförderwagen 

(drehbar) HAN 276 IQ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techn ische Daten 
 

Länge 2.500 mm 

Breite 600 mm 

Höhe 300  mm 

Rollenbreite 500  mm 

Rollenachsabstand 167 mm 

Hauptträger 8 (U-Stahl) 

Rollenmaße ø 60 x 1.6 

Rollenlager ø 12 

Laufradgröße ø 120 x 40 

Traglast 800 kg 
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Rollenbahn (600 kg) HAN 280  IQ  

13. Rollenbahn (600 kg) HAN 280 IQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Characterist ics 
 

•   sanftes und  flexibles Befördern 

•   verstellbare Höhe 

•   Pufferplatten an beiden Enden zur Sicherung der Platten (Dämpfer nach Bedarf für weitere 

Konfigurationen) 

•   Oberflächenbehandlung: verzinkte  Rollen, Grundstruktur mit Kunststoffbeschichtung 

•   Farben:  silbergrau (Standard),  grün,  andere Farben  können individuell angepasst werden. 

•   zum  Transport von schweren und  leichten Gütern 
 
 

Techn ische Daten 
 

Länge                                      2.500 mm 

Breite                                     600 mm 

Höhe                                      300  mm 

Rollenbreite                            500  mm 

Rollenachsabstand                      167 mm 

Hauptträger                           80 x 40 x 2.0 

Rollenmaße                            ø 60 x 1.6 

Rollenlager                              ø 12 

Gestell                                     40 x 40 x 1.2 

Traglast                                   600 kg 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1     Hauptträger                           4     Innenlager 

2     Gestell                                         5     Rolle 

3     Verstellbares Bauteil                   6     Pufferplatte 
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Rollenbahn (800 kg) HAN 285 IQ  

14. Rollenbahn (800 kg) HAN 285 IQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschreibung 
 

•   sanftes und  flexibles Befördern 

•   verstellbare Höhe 

•   Pufferplatten an beiden Enden zur Sicherung der Platten (Dämpfer nach Bedarf für weitere 

Konfigurationen) 

•   Oberflächenbehandlung: verzinkte  Rollen, Grundstruktur mit Kunststoffbeschichtung 

•   Farben:  silbergrau (Standard),  grün,  andere Farben  können individuell angepasst werden. 

•   zum  Transport von schweren und  leichten Gütern 
 
 

Techn ische Daten 
 

Länge                                      2.500 mm 

Breite                                     600 mm 

Höhe                                      300  mm 

Rollenbreite                            500  mm 

Rollenachsabstand                      200 mm 

Hauptträger                           80 x 40 x 2.0 

Rollenmaße                            ø 76 x 2.0 

Rollenlager                              ø 15 

Gestell                                     60 x 40 x 1.5 

Traglast                                   800 kg 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1     Hauptträger                           4     Innenlager 

2     Gestell                                         5     Rolle 

3     Verstellbares Bauteil                   6     Pufferplatte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29



 



Zuführung/Sta p ler quer HAN 290  IQ  
 
 
 

15. Zuführung/Stapler quer HAN 290  IQ 
 

 

Merkmale 
 

•   Vakuumsauger saugt  Plattenober- 

fläche  an für automatisches Be- und 

Entladen hochwertiger Platten 

•   Fahrportal für Be- und  Entladung 

•   hohe Geschwindigkeit, stabiler  und 

präziser  Betrieb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beladungsrichtung 

kann mit einseitiger Kantenanleimmaschine, 
Schleifmaschine, Holzbearbeitungsmaschine 

oder Rollenbeschichtungsanlage verbunden 

werden

 

 
Entladungsrichtung 

kann an eine Doppelendfräse, Bohrmaschine 
oder Doppelendverschließmaschine 

angeschlossen werden.

 

 

Anwendung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vertikales Be- und  Entladen 
 

 

Horizontales Be- und  Entladen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31



Zuführung/Sta p ler quer HAN 290  IQ  
 
 
 

Techn ische Daten 
 

Servomotor & SPS-Steuerung & Touchscreen Taiwan Delta 

elektronische Komponenten Schneider 

Gleitschiene Taiwan Hiwin 

Vakuumsauger europäischer Hersteller 

Max. Stapelgewicht 40 kg 

Geschwindigkeit ≤ 12 mal/min 

 

Werkstückmaße 
min. 300 x 300 mm 
max. 2.440 x 800 mm 

 
 

Abmessung der angetriebenen Rollenbahn mit 

horizontaler Bewegung 

 

1.315 x 3.000 x 900±50 mm (LxBxH) 

Hauptträger 240  x 50 Aluminium 

Beweglicher Träger 120 x 120 Aluminium 

Synchronriemen HTD8H-41 

Anzahl Synchronriemen 6 Stück 

Motor Taiwan CPG 1,5 kW 

Frequenzumrichter Delta 

Geschwindigkeit 10-40 m/min 
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